Uheastmeline, madala rohuga
LPG gaasiregulaator Tuiip A310i/A300i
2531CS-0136

KASUTUSJUHEND KASUTAJALE
Lugege hoolikalt enne kasutamist

1) Uldine teave

* A310i/A300i on majapidamise regulaator, mis on moeldud gaasitarvitajate Nr 1
varustamiseks gaasiga rohul ja voimsusel, nagu on nédidatud
identifitseerimissildil (1).

* A310i/A300i kinnitatakse igale gaasiballoonile, mis on varustatud
kasitsi juhitava sulgemisventiiliga (9). Gaasiballooni tuleb alati kasutada
pustises asendis.

e Kui regulaatorit kasutatakse Gues, peab see olema kaitstud vihma eest.

» Arge otsige lekkeid leegi abil, vaid kasutage seebivee lahust.

+ Mis tahes raskuste véi probleemide korral sulgege gaasivarustus
ja vétke vivitamatult Uhendust edasimuijaga.

« Kui lekke korral voi tule tekkimisel enne, kui jduate sulgeda
ballooni ventiili (2), katke ballooni ventiil marja lapiga.

2) Regulaatori paigaldamine gaasitarvitajale

s Kinnitage regulaatoriga kaasas olev voolikuotsik (3)
regulaatori véljundotsikule.
Maérige viimast veega, et paigaldamine oleks lihtsam.
s Tookindla Gihenduse tagamiseks kasutage
reguleerimisvooliku klambrit {4}, mis
miliakse tavaliselt koos voolikuga ja sobib
igal juhul vooliku madtmetele.

3) Lekke kontrollimine gaasiballooni kiilge kinnitamisel

» Veenduge, et kéik gaasitarvitaja valamud on suletud.

» Kinnitage (hendus toru gaasitarvitajaga korralikult.

* Eemaldage kork v&i tihend ballooni ventiililt.
Parast gaasitihendi (8) olemasolu kontrollimist keerake
regulaatori mutter (2) tugevalt kinni. Hoidke regulaatorit

ja keerake ainult Ghendusmutrit. Regulaatori kere
keerata ei tohi. Uhendus on siiski piisavalt tihe, et olla
lekkevaba, mida tuleb kontrollida seebivee lahusega.

4) Kasutamine

Kui A310i/A300i on korralikult kinnitatud ballooni ventiilile, avatakse gaasivarustus
tooks ventiili kasiratast nooltega naidatud suunas (11) keerates.
Gaasivarustuse sulgemiseks tehke vastupidist toimingut.

5) Gaasiballooni vahetamine

* Veenduge, et kéik gaasitarvitaja valamud on suletud.

« Sulgege ballooni ventiil.

Eemaldage A310i/A300i, keerates lahti Ghendusmutri (2).

6) Taiendavad markused

» Regulaator paigaldatakse alati teise regulaatori jarele. Varustusréhu vahemik
tuleb valida vastavalt Glemise regulaatori reguleeritud réhuvahemikule.
Lisanduvad ka Ghendustorustiku réhukadu.

» Allavoolu paigalduse r6hukadu ei tohi Gletada seadmel tahistatud AP vaartust.

» Reguleerimisseadmete puhul, mida ei tohi otse (ihendada ballooni viljundventiiliga,
tuleb lisada markus: ,Seda reguleerimisseadet ei tohi paigutada madalamale
kui ballooni valjundventiil, et valtida vedelgaasi (kondensaadi) voolamist regulaatorisse.
Torud ja voolikud, mida kasutatakse regulaatori sisendiga (ihendamiseks, peavad
olema pidevas tdusus voi vahemalt tagasivooluga ballooni poole.”

Tehnilised andmed

Mudel nr A300i/A310i

Gaasi tllp Butaan Propeen Propeen
Sisselaskerohk (mbar) 0,3-7.5 1-16 1-16
Véljundrohk (mbar) 28-30 37 50
Nominaalne vooluhulk (g/h) 2 2 2

AP (mbar) <5 <7 =5
Keere (sisselaskeava) G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, EN417-7/16"
Viljundotsik H1, H4, H5b, H5I

Toédtemperatuur Q°C .. 50°C

Uhendus Sulibrmuter (juurdepéis ventiilile vasakpoolne)




